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TecnoMETAL Corso di formazione Lezione 1
Configurazione
Lanciando il programma TecnoMETAL dallicona che si trova sul desktop si apre [I'’Ambiente
Integrato:
i TecnoMETAL & — %
ﬁstee!&graphics
TecnoMETAL ® New job B productiongrp R
& Y
{88 suyed tower.s&g
New drawing B3 multipiano.s&g
{5 plant.ske
{58 shed.sig
(B shopping.sig
DATABASE Drawing configuration - testl.shz
{0 test2020-bra-2016.58g
(B test2020.s8g
SKETCH Calculation configuration g ::i:jfal:_s&g
{59 tower.ske .
= = - I~
Connections verification "
USER MANUALS
Bill of materials
CONTACT
Put into production
Release 20.07.23.2019
Nella configurazione disegno selezionare:
B ' Configuration 3 *
@ceneral | endish | = éb |Buii.DING | = |r'|
Path  Colors Drawing 3D Options Marking Holes  Calculation
] Command line 1
CAD: |D:\F'F|DGF|AM FILES\&UTODESKASUTOCAD 2020 | E? 4-/‘
Fonts: | D:\PROGRAM FILES\AUTODESK\ATOCAD 20200FONTS | (27 — 2
D atabase: |E:\STEEL\DATABASE\ENG | @
Catalog: |C:\STEEL\TECNDMETAL\EAT | E? Profiles Management b
Libwary: |E:\STEEL\TEENDMETAL\LIE | E7 Profiles Delete
Profile
Template: |C:\STEEL\TECNDMETAL\TEMPLATE\ENG | @ Copy
bragileira Rrename
default
f Export
espafiol Impart
- R francais
1. Il percorso del CAD utilizzato che puo essere o
AutoCAD o BricsCAD. /
2. La cartella Fonts del CAD £floe
3. Il profilo in base alla lingua desiderato e premere Imp. Edi
Current
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TecnoMETAL Corso di formazione

Lezione 1

Verificare di aver selezionato il disegno prototipo (presente nella cartella steel\TecnoMETAL) in base

alla versione del CAD utilizzato

B Configuration

- &

Path  Colors Drawing 3D Options Marking Holes —Calculation

) Job

BUILDING

=

Prototype drawing: | C:\STEEL\TECNOMETAL\TECNOMET 2013.DWG

Style Font Hei. Font... Italic Col. Layer
romans 307 o7 ™1
2 monatet 3 07 o7 ™2
3 ramand 507 o3 ™3
4 romant 707 o ™4
Scale 2D Drawing
s 1 oy [ S
2D Scale 1: Views: European ~
Bolts Materials
Type: 1A ~ Profiles: A36 v
Maximum air: Plates A3a ~
Profiles Treatments
Insertion: Gauce v SH/PL: PAINTED v
Bolts: GALVANIZED e

|

!

Nella sezione Holes si possono definire i diametri delle forature cliccando sul dato da modificare.
Ad esempio per un foro per bullone da 12 o %" inserendo Tolleranza 1 sara di 12+1=13, nella
stessa maniera e possibile definire le dimensioni AB C ecc.

ol &

1

Cieb BUILDING

Path2 Colors Drawing 30 Options Marking Holes  Calculation

B Configuration
Bolts Tal.
8(5/16" 1.0
10 (3/8"
10

14 (9f16") Lo
16 (5/8" 1.0
18 (11/167) 1.0
20 (3/47) Lo
22(7/8") 15
24(17 L5
27 (1 1/8" 15
30(11/47) L5
33(13/8" 1.5
36 (15/16") 15
39 (11/29) L5
42 (158" 15
45 (1347 L5
48 (17/8" 2.0
52(2) 2.0
56 (2 1/47) 2.0
&0 (238" 2.0
64(21/27) 2.0
&8 (2.3/4") 2.0
72 (273" 2.0
75 (3) 2.0
80 (3 1/4") 2.0

A

200
20.0

30,0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
60.0
75.0

75.0
80.0
85.0
90.0
100.0
105.0
115.0
125.0
130.0
140.0
145.0
155.0
165.0

m

30.0
35.0

45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
85.0
90.0
100.0
115.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
175.0
190.0
200.0
210.0
220.0
235.0
250.0

C

15.0
17.0

220
240
26.0
22.0
31.0
35.0
39.0
44.0
47.0
51.0
56.0
60.0
64.0
68.0
720
78.0
88.0
90.0
96.0
100.0
105.0
110.0

D1 K1
13.0 8.0
16.0 10.0
210 14.0
240 16.0
270 13.0
30,0 20.0
33.0 220
36.0 240
40.0 27.0
45.0 30,0
50.0 33.0
54.0 36.0
58.0 270
63.0 42.0
58.0 45.0
72.0 43.0
73.0 52.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

D2 K2
16.8 4.4
210 5.5
28.0 7.0
3.0 7.5
340 8.0
370 8.5
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
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TecnoMETAL Corso di formazione Lezione 1
Implementare i database
I TecnoMETAL ® — %
ﬁsteel&graphics e Datsbase: | C:\STEEL\DATABASEVENG ‘
IE Profiles Iz
TecnoMETAL ® e E i m Mesharicl o
B:@ Bolts COD Codes oin o=L earboxes
Rings = Set Screw E 2:::;2;12'
E LS TR Treatments
. " Parallel
DATABASE R e » E Bearines ﬂ Saske e
Connections Hydraulic ubricators [Ty oy Gearboxes
T - -
Z]EF ﬂ ::i::; u Steel tanes n Spring pins
(ﬂ) Flanges 'E'I Motors M Screw
B Paddings & Base plate N =
CONTACT Tube conn. Beam splice Update g Import - cr;:;tte
Release 20.07.23.2019 o
Ad esempio per inserire un nuovo profilo, selezionare il database Profili:
Profiles Database 1 *
T I Square Pipe I Round Fipe I Wel profile I Bax profile | Generic profile I Plane Elem. I Unitary Elem.
Omega | L C =~ |z | zn | | 2 | 3
UPN | uaP H | Ange | z | TRoundcomer | Round | Plate
Profile |W 360 X 410 X 382 w £ weight [382.335
Stock Code | - 2
51 I 2371 C I 0
52 I 1.965 1 I 0
53 I 1.591 E I 48
54 I 0 E1 I ]
AI 238 Ex 203
B[ 406 Ey 208
B1 I 0 H 416
Static Values |
3
== L] T
4 — mw O &y
1. Selezionare il tipo di profilo da aggiungere
2. Inserire il nome
3. Inserire le dimensioni attive visualizzate nell'immagine a destra
4. Salvare i dati inseriti
Nota: il peso non si inserisce, e calcolato in automatico.
Per gli altri database vedere il manuale relativo.
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TecnoMETAL Corso di formazione Lezione 1
Creazione di una nuova commessa e nuovo disegno
ﬁsteel&graphics
— 2
1
TecnoMETAL ® New job
3 x
ww 7 ] B
=
2 y: (network)
Date: ‘x/nsfzmq Dv| Operator: [ DONALD |
SKETCH Description: ‘Eunnws - ‘
Client: ‘ STEELAGRAPHICS \\i\
Location: \mw\ \ \
‘;m - 4
o 5
Release 20.07.23 (= ’
1. selezionareil disco dove crearla
2. eseguire New job
3. inserire il nome
4. Inserire i dati della commessa
5. salvare
I TecnoMETAL ® - - X
ﬁsteel&graphics
TecnoMETAL @ New job 2 JE——
| g?;:::;““g\
New drawing g : f"r“zxﬁ) 1
DATABASE MName: ‘DRAW[NGmn ‘_\ ‘
Tite: ‘huﬂdmg \
SKETCH Object: [mocei 34 \ 3
Created: |26/08/2019 [@~ Author: | Donald
Edited ’m‘ s ~—
cien s | Revers | | 4
USER MANUALS Note: | Galvanized|
CONTACT 5 r"
Release 20.07.23.2019 [
1. Selezionare la commessa
2. eseguire New drawing
3. inserire il nome del disegno
4. |nserire i dati
5. salvare
Apre il CAD e caricai menu di TecnoMETAL.
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TecnoMETAL Corso di formazione Lezione 1
Per aprire un disegno esistente
HiE TecnoMETAL ® - b3
§[Esteel&graphics
TecnoMETAL @ New job
&3 o (local)
{5 tutorialsBe
|
New drawing Z : El::jgrk) \
=2 m: (network)
52 n: (network)
DATABASE Drawing configuration : .: networl
SKETCH Calculation configuration
Connections verification
USER MANUALS
Bill of materials
CONTACT
Put into production
Release 20.07.23.2019
Selezionare il disegno con un doppio clic
Apre il CAD e carica i menu di TecnoMETAL
TecnoMETALZD  TecnoMETALAD  TecnoMETAL SA

F2zmIN B e o w @ T gy & o

% Profiles Plates Holes Usinage Welding Connections Bolts Macro  Marking CAM  Bill of material Drawings  Tools Collisions

Start Design Documentation Tools View BIM Selid Manuals
Start RAWINGT00* > +
i TECNOMETAL 4D

—]Topl[2D Wireframe]

Profile

Coupled profile

Profiles

INNAN

Alveolated beam

I}-& Welded beam

Crushed pipes

Start

User profile

Pin -

Generic profile

Regenerate profile

Niils® S B
I
|

Change properties

1. Selezionare il menu
Selezionare il gruppo di comandi
3. Selezionare il comando

N
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TecnoMETAL Corso di formazione Lezione 1

\

Progettazione della struttura

&

A\
T\

g

\\‘:\.\
A"
A

‘v \\\v

\

Questa € la struttura che sara

realizzata |
H "
l‘< =
PIANO H4000

VISTA FRONTALE

6000 6000 6000
© @ () O

VISTA LATERALE

I
DETTAGLI
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Creazione dello schema unifilare

Selezionare il menu TechnoMETAL 4D (1) Inizio (2) Schema unifilare (3) ed inserire i dati

come indicato nellimmagine (4), salvare (5).

TecnoMETALZD  TecnoMETAL4D  TecnoMETAL SA

=V T = 7 D
g 72N 7w % go 20
Profiles Plates Holes Usinage Welding Connections Bolts Macro Marking CAM Bill of material Drawings Tools Collisions UIE] Concrete Solid
Start*---" 2 Design Documen tation Tools View  BIM Solid Manuals 1
Start DRAWINGTO0® % +
TECNOMETAL 4D [-1Top][2D Wireframe]
Wireframe X
ﬁ Single-line diagram Lapout
= Level defintion H} EED
1: ‘aemu ‘ 5-‘ |
& G 3 2 [zw0m | 7] |
~é’ Add single-line diagram E: ‘4000'3500 ‘ 3‘ |
@ 3 4| 4 [+0m300 | & |
Run views
s wr | e
= Axis in profiles Ll P
Ax: [48 |
=k |1234 |
f _ | oz | |
8LT LR [ -
Tope: [Rectonguler | Viewmefie | | awes [CONTINUDUS v
Higin Line: |CONTINUDUS -
S O R I A I N /5
_
= o)

L'unifilare é stato disegnato in automatico, se non riuscite a visualizzarlo nel CAD modificate la vista

in SE ISOMETRICA.

Creiamo delle linee all'interno dell’unifilare sul primo piano che ci
permetteranno di inserire dei profili secondari. Per farlo usiamo il
comando OFFSET del CAD ad una distanza di 1800.

<2

o

&

o

@

e

1500 | 1500
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TecnoMETAL Corso di formazione Lezione 1

INSERIMENTO COLONNE : Selezionare Profili (1) e successivamente Profilo (2) inserire i dati (3 4
56 7), confermare con il tasto disegno (8). Selezionare tutte le linee verticali delle colonne.

F2Z K FHEYE B BY K e &0 o

@ Profiles Plates Heoles Usinage Welding Connections Bolts Macro  Marking CAM  Bill of material Drawings Toels Cellisions Concrete Solid

Start Design Documentation Tools View EBIM Solid Manuals
Start DRAWINGI0D* X +
¢ TECNOMETAL 4D [—1[5E lsometric][2D Wireframe] 5

Profile /
\ 2 Insert profile 3 d

Coupled profile General data Data
Profile: [HEB200 jo) Vertex: | 2 v Tr: Tr:

Start

Alveclated beam

A W

Mat: |A36 jo) 0 ol ha L7
0
I}% Welded beam 4 Nate | | O N )
w ~ (® 90 =
Crushed pipes = T [ stuctual slement /O . 3 2! 1 v
o
= Moving 6 / 7

User profile Initial: |D | Z |D | (@] Z
6 5 4
. Final: |D | ' |D | o ) .
Pin Profile ingertion: | Select a line w

Fiotation of Z axis

Generic profile Lcs ~ | Angle: Dimension:
Z Regenerate profile Structural data }' M |r'|

% Change properties 8 /

I N

RISULTATO OTTENUTO
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INSERIMENTO TRAVI PRINCIPALI SUL PIANO: Selezionare Profili (1) e successivamente Profilo
(2) inserire i dati (3 45 6 7), confermare con il tasto disegno (8). Selezionare le linee (A-B del primo
piano).

va2RZY BF e va 2 Y 1% =

w20 @
@ Profiles Plates Holes Usinage Welding Connections Bolts Macro  Marking CAM  Bill of material Drawings  Tools Collisions @ G[E] Concrete Solid

Start Design Documentation Tools View BIM Solid Manuals
Start DRAWING100™ +
i TECNOMETAL 4D [~1ISE lsometric][2D Wireframe] 5

/3 /

Profile
\ 2 Insert profile x
Coupled profile General data Data
Profile: |IPEZ70 jo] YVertex: |1 w | Tr Tr:

Alveolated beam
— Ma P L b2 s
I» Welded b CLEEN
elded beam Mote:
. ole: | P o -
8 2

Start

HINNAN

Crushed pipes

(@)
-'-_v [ Structural element 6 /

4 - Moving /0 7
User profile Initial: |D | z |D | zvn 9 - 6 /
Final: |D | A |D | /

Profile inzertior: | Select a line v

Profiles

Pin

Ruaotation of 2 axis

ucs ~ | Angle: EI 8 Dimenszion: v

Generic profile

PN N

Z Regenerate profile Structural data

Change properties

RISULTATO OTTENUTO
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INSERIMENTO TRAVI SECONDARIE SUL PIANO: Selezionare Profili (1) e successivamente
Profilo (2) inserire i dati (3 4 5 6 7), confermare con il tasto disegno (8). Selezionare le linee (1-2 2-3
3-4 del primo piano).

Y2LIZY F e Su i@ ?N%’@% & o i

@ Profiles Plates Holes Usinage Welding Connections Bolts Macro Marking CAM  Bill of material Drawings Tools Collisions Concrete Solid

Start Design Documentation Tools View  BIM Solid Manuals
Start DRAWING100* X +
i TECNOMETAL 4D [=1ISE Isometric J[2D Wireframe] 3 5

/

Profile \ /
2 Insert profile *
. =
Coupled profile E General data Data
Profile: |IPE220 jol Wertew: Tr: Tr:

Alveolated beam
o

S INNAN

@0 L hi2 1 .4_
I}P' Welded beamn Mate: | J’ o~
P ' / Om = Y X
Crushed pipes %._J ..-ﬂ""" Structural element 6 8 2 5
= 4 = O180 Z s

Maoving 7
% User profile Initial: |D | Z |D | Oz 9 6 /

37
Final: | 0 | S | 0 | s
Pin Prafile inzertion:

v
Rotation of 2 auis
~

Generic profile ucs v dnge: |0 8 Dimensian:
| Structural data | \ M |r'_|

L@

Z Regenerate profile
% Change properties

RISULTATO OTTENUTO
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TecnoMETAL Corso di formazione Lezione 1

INSERIMENTO TRAVI SULLA COPERTURA: Selezionare Profili (1) e successivamente Profilo (2)
inserire i dati (3 4 5 6 7), confermare con il tasto disegno (8). Selezionare le linee (A-B della
copertura).

FLZN FRE Y G BT e &0 o

% Profiles Plates Holes Usinage Welding Connections Bolts Macro Marking CAM  Bill of material Drawings  Tools Collisions Concrete Solid

Start Design Documentation Tools View  BIM Solid Manuals
Start DRAWING100* % +
i TECNOMETAL 4D [=][SE Isometric][2D Wireframe] 5

/3 /

Profile \
2 Insert profile X
Coupled profile General data Data
Prafile: (IPE300 jo) Wertew: Tr: Tr:

Alveclated beam

Start

R
Welded beam Note: | y ~
. ' 7 Om = Y
[22] Crushed pipes = B Structural element 6 8 2 5
2 4 = [@RE 7
= Moving 7
User profile Iritial; |D | zZ |D | zn 9 o 6 /
3
- Final: |D | " |D | N ) -
o Profile insertion:

Fiotation of 2 auis

Generic profile UCs ~ | Angle: (0 8 Dimension: ~

SIS B AN NN

|

Regenerate profile | Structural data

I%l Change properties

RISULTATO OTTENUTO
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